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s cenami platnymi od 1. 1. 2013




Ceny uvedené v této broZure jsou do-
porucené ceny standardnich vyrobki
VELUX Ceska republika, s.r.o.

Ceny jsou zaokrouhlené na celé koruny.
VELUX Ceska republika si vyhrazuje
pravo na tpravy cen.

NejaktualnéjSi informace o vyrobcich,
cenach a dodacich Ihiitach najdete na

www.velux.cz
www.veluxeshop.cz

Pick&Click!

VELUX
rolety a zaluzie

Jedinecna kvalita

VELUX

Denni svétlo a stfesni okna - to je dokonala zpracoénl’ a material( s dlouhotrvajici

kombinace. Spravnym vybérem rolet a Zalu-
zii dokonale ovlivnite mnozstvi denniho
svétla a tepelny komfort ve vasi podkrovni
mistnosti.

Rolety a Zaluzie pro kazdou prilezitost
Rolety a Zaluzie VELUX jsou navrZené tak,
aby splnily poZzadavky na regulaci tepla

a svétla v podkrovi. Kompletni sortiment
rolet a Zaluzii VELUX vam nabizi moznost
vybéru toho nejvhodnéjSiho Feseni, at uz po-
Zadujete tplné zatemnéni v loZnici, funkéni
stinéni v kuchyni nebo zabranéni prehrivani
obyvaciho pokoje.

Pokud si zvolite rolety a zaluzie VELUX, bu-
dete si uzivat vSechny vyhody originalniho
stinéni. Znamena to zaruku nejvyssi kvality

e

funk&ostl’ajedineény skandinavsky design.
VSechny rolety a zaluzie jsou vybavené uni-
katnim systémem Pick&Click!™ umozniuji-
cim snadnou montaz a dokonaly soulad
sestresnimi okny VELUX.

Dokonaly komfort

Rolety a Zaluzie VELUX maji moderni
afunkéni design vytvarejici dokonaly soulad
se stresnimi okny VELUX bez ohledu na je-
jich typ a velikost nebo funkénost mistnosti.
V této brozure najdete navod, jak s vybérem
zacit a kterou z vaSich predstav a pozadav-
kil dokazi spinit. At uz sejedna o nejzadanéj-
Si funkci Gplného zatemanl' nebo komfort-
ni progrbaaatelné dé|kgvé ovladani.
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VELUX
rolety a zaluzie

Venkovni roleta

Venkovni roleta VELUX pomaha zlepsit tepelné-izolacni vlastnosti
stfesnich oken v letnim i v zimnim obdobi, reguluje denni svétlo
azaroven chrani stresni okno pred poskozenim. Navic tlumi ven-
vziméazo kovni hluk z de3té a krupobiti.

Venkovni roletu tvori pevny hlinikovy ram a zdvojené lamely
vyplnéné polyuretanovou pénou. Spoje mezi lamelami jsou pro
dokonalou izolaci zatésnény gumou.

Snizi
prostup
tepla

viétéazo

Venkovni roletu je mozZné kombinovat s kterymkoli typem interié- ' )
rové rolety ¢i Zaluzie a na stfesni okna ji Ize nainstalovat i dodatec- - )
pS —{ X &,
ne. . . = — product é
L design
\ . o 3 ., e | award

reddot design award

Optimalni ochrana pied piehfivanim interiéru v 1été - 2012 W honourable mention 2012

snizeni prostupu slunecniho tepla az 0 95 %

Zabrani unikiim tepla z interiéru v zimnim obdobi az 0 15 % Fixa€ni vzpéry umozniuji otevieni manualné
Redukce hluku z de&té a krupobiti az o 3 dB ovladaného okna ve tiech rliznych polohach
L L. . atoikdyzZ je roleta stazend. Zajisti v interié-
Uplné zatemnéni mistnosti ru dostatek svétla acerstvého vzduchu.

Ochrana stfes$niho okna pfed poskozenim Model Z0Z 217, cena 1.705 K¢ v¢. DPH (do-

Moznosti ovladani - manualni nebo komfortni dalkové dacilhiita 2 pracovni dny).

na elektricky ¢i solarni pohon (vice na str. 25)

Tipy pro montaz

Napojenim venkovnich rolet na jednotku pro Fizeni vnitfniho klima-
tu KRX 100 ziskate optimalni tepelné klima po cely rok a uspofite
enegii na vytapéni achlazeni objektu (vice na str. 28).

Pro vice informaci tykajici se montaze venkovnich rolet na stresni

okna v sestavé nad sebou, na okna se zasklenim 62_65 a stre$ni OCh rana pFed teplem

okno GZL kontaktujte centrum sluzeb zakaznikiim (viz. str. 32).

Uplné zatemnéni

Uspora energie

Termin dodani: 2 pracovni dny 5 pracovnich dni 10 pracovnich dni  FZA N TERGTITH NG T

P08 P10 S06
408 410 606
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sz‘ﬁ%mmmta SCL 0000 8016 |8.823 8823|9327 9.024| 9327 9731 |10941 10.638 11.142 | 11747 10941 11747 12.554|11444 12.856|13.562

9.629 10.436|10.436/10.941 |10.638/10.941 11.344|12.554 12.251|12.756 13.36112.554|13.361 | 14.167 |13.058 14.469

9.629 10.436 10.436 10941 10.638 10.941 11.344 12.554 12.251 12.756 13.361 12.554 13.361 14.167 13.058 14.469 15.176

Venkovni roleta SML 0100
(méd)

Venkovni roleta SML 0700
(titanzinek)

Dalkové ovladani na solarni pohon

E’,fl'i]l';?k")“" roletaSSLO000 15 149/12.049/12.453|13.764 13764 |14.469 14.066 14.469 15.074 16.889 16.486 17192 18.201 16.889/18.201 19.511 | 17797 19914 20923

Venkovni roleta SSL 0100
(méd’)

10.134 10.134 10.436 11.344 11.344 11.848 11.546 11.848 12.251 13.663 13.361 13.864 14.571 13.663 14.571 15.478 14.268 15.781 16.486

13.663|13.663(14.066|15.377 15.377 |16.083|15.679|16.083|16.688|18.503(18.099 18.806| 19.814 |18.50319.814  21.124 | 19.411 |21.528 22.536

' Venkovni roleta SSL 0700
WWW.VeluxeSﬁCZ (titanzinek)

-l

13.663 13.663 14.066 15.377 15.377 16.083 15.679 16.083 16.688 18.503 18.099 18.806 19.814 18.503 19.814 21.124 19.411 21.528 22.536

* Technické hodnoty jsou uréené standardizovanymi zkouskami a vypocty * Pokud neni el. ovladana roleta SML napojena na el. ovladané stfesni okno INTEGRA, je nutné doobjednat ovladaci systém (vice na str. 27).
v souladu s normami EN ISO12567-2, EN 13363-2 a ISO 15099.
“..




VELUX
rolety a zaluzie

Venkovni markyza

Hledate ochranu pred prehfivanim interiéru, ale nechcete se vzdat
vyhledu z okna?

Venkovni markyza VELUX je pro vas tim nejlepSim feSenim. Doka-
7e jednoduchym a velmi ucinnym zplisobem sniZit prostup slunec-
niho tepla do interiéru az 0 90 % a zajisti tak v letnich mésicich

v podkrovi pFijemné klima.

Venkovni markyza je vyrobena ze sitoviny. Zakladem sitoviny je
sklenéné vlakno obalené plastem. Vyznacuije se velkou pevnosti
a barevnou stalosti. Sitovana struktura nebrani vyhledu z okna
ven. Zplsob uchyceni venkovni markyzy na okné zarovern umoz-
nuje v mistnosti vétrat.

Venkovni markyzu doporucujeme kombinovat s jakoukoli vnitfni
roletou ¢i zaluzii. Diky rliznym funkcim vnitfnich a vnéjSich zasti-
riovacich doplnikt ochranite podkrovi pred prehfivanim a zaroven

mate moznost mistnost zastinit, pfipadné zatemnit.

Snizi
prostup
tepla

viétéazo

Venkovni markyza VELUX je vyrobena v sito-
vané strukture sklenéného vlakna a nebrani
tak vyhledu z okna.

* Uéinna ochrana pred piehfivanim interiéru v 16té - snizeni
prostupu tepla az o0 90 %

¢ Sitovana struktura nebrani nebrani vyhledu z okna ani pro-
stupu svétla do mistnosti

¢ Jednoducha montaz a ovladani z interiéru

¢ Moznosti ovladani - manualni, provazkové nebo komfortni
dalkové na elektricky ¢i solarni pohon (vice na str. 25)

Tipy pro montaz

Napojenim venkovnich markyz na jednotku pro Fizeni vnitiniho
klimatu KRX 100 ziskate optimalni tepelné klima po cely rok

a uspofrite enegii na vytapéni a chlazeni objektu (vice na str. 28).

Ochrana pred teplem

Manualné ovladana markyza a markyza na provazkové ovladani
neni kompatibilni se stfeSnim oknem INTEGRA a okny s energe-
ticky tspornym zasklenim 65 a 62_65. Kombinace venkovni rolety
a markyzy na jednom okné neni mozna. Pro vice informaci kontak-

A Latka z kolekce Standard, ostatni latky z kolekCesPrei . . , .
tujte centrum sluzeb zakaznikim.

Hustota sitoviny urcuje propustnost
slune¢niho svétla a tepla.
5060 - nejméné husta sitovina

6080 - nejhustsi a nejucinnéjsi sitovina

Skute¢na barva a vzor se mohou lisit od vyobrazeného vzorku. Vzorek latky je mozné objednat zdarma na www.velux.cz/e-obchod.

Cenik (ceny jsou uvedené v K¢ véetné 21% DPH) Termindodani: ~_ 2pracovnidny _ 5pr LG § 10 hdn
Soucasny kod velikosti okna Cco2 co4 FO6 FO8 M04 MO06 M08 | MI10 P06 P08 P10 S06 S08 S10 uo4 uos u1o
Starsi kod velikosti okna 102 104 206 304 306 308 310 406 408 410 606 608 610 804 808 810
Manualni ovladani
Venkovni markyza MHL
(kolekce Standard) 1.261 | 1.261 | 1.261 | 1.462 | 1.462 | 1462 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 1.664 | 2.067 | 2.067 | 2.067 | 2.269 | 2.269 | 2.269 | 2.369 | 2.369 | 2.369
Venkovni markyza MHL
(kolekce Premium) 1.764 | 1764 | 1.764 | 1966 | 1966 | 1966 | 2.168 | 2.168 | 2.168 | 2.168 | 2.571 | 2.571 | 2.571 | 2.773 | 2.773 | 2.773 | 2.874 | 2.874 | 2.874
Provéazkové ovladani pro okna mimo dosah
Venkovni markyza MAL
(kolekce Standard) 1764 | 1764 | 1.764 | 1.966 | 1966 | 1966 | 2.269 | 2.269 | 2.269 | 2.269 | 2.773 | 2773 | 2773 | 3.076 | 3.076 | 3.076 | 3.277 | 3.277 | 3.277
Venkovni markyza MAL
(kolekce Premium) 2.269 | 2.269 | 2.269 | 2471 | 2471 | 2471 | 2773 | 2773 | 2.773 | 2773 | 3.277 | 3.277 | 3.277 | 3.579 | 3.579 | 3.579 | 3.781 | 3.781 | 3.781
Dalkové ovladani na elektricky pohon *
Venkovni markyza MML
(kolekce Standard) 8.722 | 8.722 |8.823 | 9.024 | 9.024 | 9.126 | 9.126 | 9.226 | 9.327 | 9.428 | 9.529 | 9.629 | 9.731 | 9.831 | 9932 |10.033| 9.731 |10.13410.234
Venkovni markyza MML
(kolekce Premium) 9.226 | 9.226 | 9.327 | 9.529 | 9.259 | 9.629 | 9.629 | 9.731 | 9.831 | 9932 |10.033/10.134/10.234/10.336|10.436|10.53710.23410.638/10.739
f ' Dalkové ovladani na solarni pohon
g - X(%’I‘g‘k’gg's';‘:;ﬁgzrf‘;"'s'- 11.34411.344 11.44411.646 11.646| 11.747 | 11.747 11.848|11949 12.04912.151  11.251 12.352 12.453|12.55412.65412.352 12.756 12.856
Venkovni markyza MSL
WWW.VeluxeShOp.CZ (kolekce Premium) 11.848/11.848|11.949 |12.151 |12.151 |12.251|12.251|12.35212.453|12.554 12.654|12.756 |12.856|12.957 13.058|13.159 12.856|13.259 |13.361
* Technické hodnoty jsou uréené standard * Pokud neni el. ovladana markyza MML napojena na el. ovladané okno INTEGRA, je nutné doobjednat ovladaci systém (str. 27).

pocty v souladu s normami EN ISO




5195 1705 0705 3113 3131

0605 3112

2655 1955

A Latky z kolekce Standard, ostatni latky z kolekce Premium.

www.veluxeshop.cz

VELUX
rolety a zaluzie

/cela zatemnuijici roleta

Zcela zatemniujici roleta zachyti i nejintenzivnéjsi svétlo a dokonale
mistnost zatemni. Je vhodnym fesenim do loZnic a détskych poko-
ji, kam nevpusti slunecni paprsky, i kdyz je pravé letni den.

Novy zestihleny design bocnich list a horni kryci liSty, stejné jako
samotné konstrukeni vylepSenti, prinasi v zatemnujici roleté VELUX
nejlepsi zatemnéni na trhu. Tkanina rolety je pevné napnuta mezi
boc¢nimi vodicimi listami a na okné je mozné roletu nastavit v jaké-
koli pozici.

Optimalniho tepelného komfortu v mistnosti dosahnete kombinaci
zcela zatemnuijici rolety s venkovni markyzou.

¢ Nejlepsi zatemnéni na trhu —_—
¢ Nastaveni rolety na okné v libovolné pozici

e Vodici liSty v hlinikovém nebo bilém provedeni, tzv. Bila

linie (vice na str. 30)
Doporucujeme kombinaci zcela zatemnuijici

e Jednoducha a rychla montaz diky unikatnimu systému rolety pro nerugeny spanek s venkovni mar-
Pick&Click!™ kyzou, ktera zajisti dokonalou ochranu proti

¢ Moznost ovladani - manualni, dalkové na elektricky teplu a soucasné dostatek svétla pres den.
¢i solarni pohon (vice na str. 25)

e Kombinace s dopliikovou zastifujici plisovanou roletou FPN
umoziiuje libovolnou regulaci prostupujiciho svétla do inte-
riéru (vice na str. 19)

Uplné zatemnéni

Skuteéna barva a vzor se mohou lisit od vyobrazeného vzorku. Vzorek latky je mozné objednat zdarma na www.velux.cz/e-obchod.

Cenik (ceny jsou uvedené v K€ v€etné 21% DPH) Termindodani: ~_ 2pracovnidny 5 pracovnichdni 10 pracovnich dni

‘ Soucasny kad velikosti okna ‘ co2 ‘

C04 | FO6
Starsi kod velikosti okna

FO8 | M04
102 104

304

Mo6 ‘ M08 ‘ M10 ‘ P06 ‘ P08 ‘ P10 ‘ S06 ‘ sSo08 ‘ S10 ‘ uo4 ‘ uos ‘ u1o

206 ‘ 306 308 310 406 | 408 410 606 | 608 610 804 | 808 810

Manualni ovladani

Zcela zatemniuijici roleta DKL
(kolekce Standard) 1.664 | 1.664 | 1.866 | 2.067 | 2.067 | 2.168 | 2.168 | 2.269 | 2.369 | 2471 | 2.571 | 2.773 | 2.874 | 2974 | 3.076 | 3.176 | 3.076 | 3.277 | 3.378

Zcela zatemniuijici roleta DKL
(kolekce Premium) 2168 | 2168 | 2.369 | 2571 | 2.571 | 2.672 | 2.672 | 2773 | 2.874 | 2974 | 3.076 | 3.277 | 3.378 | 3.479 | 3.579 | 3.681 | 3.579 | 3.781 | 3.882

Dalkové ovladani na elektricky pohon *

Zcela zatemnujici roleta DML
(kolekce Standard) 5999 5999 | 6.201 | 6.403 | 6.403 | 6.504 | 6.504 | 6.604 | 6.706 | 6.806 | 6907 | 7109 | 7.209 | 7.311 | 7411 | 7.512 | 7411 | 7.613 | 7.714

Zcela zatemnujici roleta DML
(kolekce Premium) 6.504 | 6.504 | 6.706 | 6907 | 6907 | 7008 | 7008 | 7109 | 7.209 | 7.311 | 7411 | 7.613 | 7714 | 7.814 | 7916 | 8.016 | 7916 | 8.117 | 8.218

Dalkové ovladani na solarni pohon

Zcela zatemnujici roleta DSL
(kolekce Standard) 6.504 | 6.504 | 6.706 | 6907 | 6907 | 7008 | 7008 | 7109 | 7.209 | 7311 | 7411 | 7.613 | 7714 | 7.814 | 7916 | 8.016 | 7916 | 8.117 | 8.218

Zcela zatemnujici roleta DSL
(kolekce Premium) 7008 | 7008 | 7.209 | 7411 | 7411 | 7512 | 7512 | 7613 | 7714 | 7814 | 7916 | 8117 A 8.218 | 8.319 | 8419 | 8.521 | 8419 | 8.621 | 8.722

Ceny plati i pro Bilou linii (vhodné pro beztidrzbova polyuretanova okna), termin dodani je 5 pracovnich dni (u rolet DML a DSL 20 pracovnich dni).
* Pokud neni el. ovladana roleta DML napojena na el. oviadané okno INTEGRA, je nutné doobjednat ovladaci systém (str. 27).



VELUX
rolety a zaluzie

Kolekce zcela zatemnuijicich
rolet od designéra
Karima Rashida

Nova kolekce zcela zatemniujicich rolet, které vhodné doplni
moderni interiér a soucasné poskytuji jeho dokonalé zatemnéni.
Svétové uznavany designér Karim Rashid vytvoril exkluzivné
pro VELUX osm novych vzorf, které pfinasi inspirativni a mo-
derni styl vasemu interiéru. Jedine¢na kvalita vyrobku spociva

v konstrukci, pouzitych materidlech a zarucené funkénosti.

Karim Rashid je mnohostrannym designérem, ktery plisobi vob-
lasti architektury, produktového designu, interiérovych dekoraci,
designu hi-tech produktt a luxusniho zboZi. Jeho prace jsou vy-
stavovany v mnoha galeriich svéta a ziskaly mezinarodni ocenéni.

e Zajistuje tiplné zatemnéni interiéru

e Originalni médni design latky - vyrobek ziskal mezinarod-
né uznavané ocenéni GOOD DESIGN™
* Vodici listy v hlinikovém nebo bilém provedeni, tzv. Bila Vnimejte roletu nejen z pohledu jeji funkce, i
linie (vice na str. 30) ale také jako soucast designu vaseho interiéru.
- Karim Rashid

n

e Jednoducha a rychla montaz diky unikatnimu systému
Pick&Click!™

¢ Manualni ovladani

Uplné zatemnéni

Skutecna barva a vzor se mohou lisit od vyobrazeného vzorku. Vzorek latky je mozné objednat zdarma na www.velux.cz/e-obchod.

Cenik (ceny jsou uvedené v K¢ véetné 21% DPH) Termindodani: 10 pracovnich dni

Soucasny kod velikosti okna co2 co4 FO6 FO8 M04 MO06 | M08 @ MI10 P06 P08 P10 S06 S08 Ss10 uos uos u1o
= ) Starsi kod velikosti okna 102 104 206 304 306 308 310 406 408 410 606 608 610 804 808 810
v . s . Manualni ovladani
’ Zcela zatemiiujici roleta DKL
(designova kolekce 2369|2369 | 2571 | 2773 | 2773 | 2.874 | 2.874 | 2974 | 3.076 | 3176 | 3.277 | 3.479 | 3.579 | 3.681 | 3.781 | 3.882 | 3.781 | 3983 | 4.084
www.veluxeshop.cz od Karima Rashida)

Ceny plati i pro Bilou linii (vhodné pro bezlidrzbova polyuretanova okna), termin dodani je 10 pracovnich dni.

11



VELUX
rolety a zaluzie

Kombinovana roleta

Kombinace zcela zatemnuijici rolety a plisované rolety v jednom vy-
robku za zvyhodnénou cenu.

Diky této kombinaci miiZzete v mistnosti dosahnout tiplného zatem-
néni, ale i pFijemného zastinéni a dekorace. Roleta se dodava pouze
v manualnim ovladani. Kazdou z rolet Ize ovladat samostatné.

Optimalniho tepelného komfortu v mistnosti dosahnete kombinaci
rolety s venkovni markyzou.

e Umoziuje zatemnéni a zastinéni interiéru jednim vyrobkem

e Kazda z rolet se ovlada samostatné a je mozné je na okné
nastavit v jakékoli pozici

o Ctyfi barevné kombinace - zcela zatemiiujici roleta ve 4 ba-
revnych odstinech, plisovana bila (1016)

e Dvé rolety v jednom vyrobku za zvyhodnénou cenu - Dopliikové plisovana roleta

uspora az 25 % ) P
Pokud si nevyberete z nabizenych barev-
¢ Jednoducha a rychla montaz diky unikatnimu systému nych variant kombinované rolety DFD, mii-
Pick&Click!™ Zete si vytvofit svoji viastni kombinaci zcela
* Vodici listy v hlinikovém nebo bilém provedeni, tzv. Bila zatemfiujici rolety DKL (str. 9) a ,létajici™
linie (vice na str. 30) doplrikové plisované rolety FPN (str. 19).
o Kombinovat miiZete z kterychkoli barev
e Manualni ovladan avzoril.

Uplné zatemnéni

Skuteéna barva a vzor se mohou lisit od vyobrazeného vzorku. Vzorek latky je mozné objednat zdarma na www.velux.cz/e-obchod.

A Latky z kolekce Standard, ostatni

Cenik (ceny jsou uvedené v K¢ véetné 21% DPH) Termindodani: ~_ 2pracovnidny 5 pracovnich dni

Souéasny kéd velikosti okna co2 c04 | F06 FO8 | MO4 MO6 MO8 MO PO6 PO8 P10  SO6 SO8 S0 UO4 UO8 | U10
Starsi kod velikosti okna 102 104 206 304 306 308 310 406 408 410 606 608 610 804 808 810
Manualni ovladani

Kombinovand roleta DFD

(kolekce Standard) 2471 | 2471 | 2,672 | 2974 | 2974 | 3176 | 3176 | 3.378 | 3.479 | 3.681 | 3.882 | 3983 | 4.184 | 4.386 | 4.487 | 4.689 | 4487 | 4.891 | 4991
Kombinovana roleta DFD

(kolekce Premium) 2974 | 2974 | 3176 | 3479 | 3479 | 3.681 | 3.681 | 3.882 | 3983 | 4184 | 4.386 | 4.487 | 4.689 | 4891 | 4991 | 5193 | 4991 | 5.394 5496

ww.veluxeshop.cz

Ceny plati i pro Bilou linii (vhodné pro beziidrzbova polyuretanova okna), termin dodani je 5 pracovnich dni.

13



7015

4459 7013

A Zaluzie z kolekce Standard, ostatni barvy z kolekce Premium.
W Vnéjsi strana lamely v provedeni 9150 je stibrna.

www.veluxeshop.cz

VELUX
rolety a zaluzie

| amelova zaluzie

Zaluzie v sobé spojuje moderni prvky s klasickym designem. Umoz-
ruje regulovat intenzitu a smér prichazejiciho svétla a nenarusuje
prirozenou svételnou atmosféru v mistnosti.

Zaluzie je vhodnym Fesenim do vihkého prostredi koupelen, ale pfi-
jemné doplni i interiér pracovny ¢i kuchyné.

Novy zestihleny design bocnich list a horni kryci liSty a zaroven
samotné konstrukeni vylepSeni lamel a ovladaciho prvku umoZiuji
jednoduché a tiché ovladani Zaluzii. Lamely Zaluzie se pohybuiji

v bocnich vodicich listach, které zabranuji jejich provéseni v Sik-
mém sklonu stfesniho okna. Jednoduchym posunutim ovladaciho
prvku, ktery miiZze byt na bocni listé umistény v libovolné vysce, je
mozné lamely naklapét.

Optimalniho tepelného komfortu v mistnosti dosahnete kombinaci
lamelové Zaluzie s venkovni markyzou nebo s venkovni roletou.

e Variabilni nastaveni sméru a intenzity denniho svétla

¢ Kompaktni lamely zabrariuji nechténému pronikani pfimého
svétla

Zaluzie ovladana manualné

Zaluzie VELUX ma vkusnou ovladaci listu
a Sikovny libovolné vyskové nastavitelny
ovladaci prvek, coz umoziuje pohodiné
ovladani bez ohledu na sklon strechy do-

* Vodici listy v hlinikovém nebo bilém provedeni, tzv. Bila konce i pfi oteveném okné.

¢ Ovladaci prvek miize byt umistény v libovolné vysce
pro pohodIné naklapéni lamel

e Bezprovazkové ovladani - zadna visici lanka

linie (vice na str. 30)

¢ Jednoducha a rychla montaz diky unikatnimu systému
Pick&Click!™

¢ Moznosti ovladani - manualni nebo dalkové na elektricky
pohon (vice na str. 25)

Skuteéna barva a vzor se mohou lisit od vyobrazeného vzorku. Vzorek latky je mozné objednat zdarma na www.velux.cz/e-obchod.

Cenik (ceny jsou uvedené v K€ véetné 21% DPH) Termindodani: _ 2pracovnidny 5 pracovnichdni 10 pracovnich dni

Soucasny kad velikosti okna ‘ co2 ‘

C04 | FO6
Starsi kad velikosti okna

FO8 | M04 MO06 | M08  MI10 P06 P08 P10 S06 S08 S10 uo4 | uos u10
102 104

206 304 306 308 310 406 408 410 606 608 610 804 808 810

Manualni ovladani

Zaluzie PAL

(kolekce Standard) 1.664 | 1.664 | 1.866 | 2.067 | 2.067 | 2168 | 2.168 | 2.269 | 2.369 | 2.471 | 2.571 | 2.773 | 2.874 | 2974 | 3.076 | 3.176 | 3.076 | 3.277 | 3.378

Zaluzie PAL

(kolekce Premium) 2168 | 2168 | 2.369 | 2.571 | 2,571 | 2.672 | 2.672 | 2773 | 2.874 | 2974 | 3.076 | 3.277 | 3.378 | 3.479 | 3.579 | 3.681 | 3.579 | 3.781 | 3.882

Dalkové ovladani na elektricky pohon *

Zaluzie PML
(kolekce Standard) 5999 | 5999 | 6.201 | 6.403 | 6.403 | 6.504 | 6.504 | 6.604 | 6.706 | 6.806 | 6907 | 7109 | 7209 | 7.311 | 7411 | 7512 | 7411 | 7.613 | 7714

Zaluzie PML

(kolekce Premium) 6.504 | 6.504 | 6.706 | 6.907 | 6907 | 7008 | 7008 | 7109 | 7.209 | 7.311 | 7411 | 7.613 | 7714 | 7.814 | 7916 | 8.016 K 7916 | 8117 | 8.218

Ceny plati i pro Bilou linii (vhodné pro beztidrzbova polyuretanova okna), termin dodani je 5 pracovnich dni (u Zaluzie PML 20 pracovnich dni).
* Pokud neni el. ovladana Zaluzie PML napojena na el. ovladané okno INTEGRA, je nutné doobjednat ovladaci systém (str. 27).
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Cenik (ceny jsou uvedené v K¢ véetné 21% DPH)

Zastinovaci roleta

Zastinovaci roleta je praktickym a t¢innym FeSenim zastinéni
pred sluncem. Priisvitny material dodava jemny barevny odstin
svétlu v mistnosti a zaroven tlumi jeho ostrost. Mistnosti doda-
va originalni vzhled a styl. Je vyrobena ze stalobarevné tkaniny
odolavajici necistotam. Dodava se v Siroké Skale barev a vzord.

Novy zestihleny design bocnich list a horni kryci liSty vypada skvé-
le a zaroven nezmensuje prosklenou plochu okna. Pokud je roleta
vytazena, ziistava mistnost vyborné prosvétlena.

Tkanina rolety je pevné napnuta mezi bocnimi vodicimi listami
ana okné je mozné roletu nastavit v jakékoli pozici.

Optimalniho tepelného komfortu v mistnosti dosahnete kombinaci
zastinovaci rolety s venkovni markyzou nebo s venkovni roletou.

e Zastinéni podkrovni mistnosti

e Mnozstvi prostupujiciho svétla zavisi na barevném odstinu
latky

¢ Vodici listy v hlinikovém nebo bilém provedeni, tzv. Bila
linie (vice na str. 30)

¢ Jednoducha a rychla montaz diky unikatnimu systému
Pick&Click!™

Moznosti ovladani - manualni, dalkové na elektricky
¢i solarni pohon (vice na str. 25)

Skuteéna barva a vzor se mohou lisit od vyobrazeného vzorku. Vzorek latky je mozné objednat zdarma na www.velux.cz/e-obchod.
[ ]

Termin dodani:

VELUX
rolety a zaluzie

Provedeni s bo¢nimi vodicimi listami (RFL)
umoznuje nastaveni rolety v libovolné pozici
a dokonale zabrani prostupu primého den-
niho svétla

Ekonomicka varianta s hacky (RHL) umoz-
riuje nastaveni rolety ve tfech polohach. Do-
dava se pouze v barevné kolekci Standard.

2 pracovni dny 5 pr ich dni 10 pr ich dni

Soucasny kad velikosti okna ‘ Cc02 ‘

C04 | FO6
Starsi kad velikosti okna

FO8 | M04 MO06 | M08 = MI10 P06
102 104

206 ‘ 304 | 306 308 310 406

P08 P10 S06 | s08 S10 uo4 | uos u10
408 410 606 | 608 610 804 | 808 810

Manualni ovladani

fif;ﬁtzif,ﬁ‘(if:gc?gt';ndard) 857 | 857 | 857 | 958 958 | 958 1.059 | 1059 | 1.059 | 1059 | 1361

1361 | 1.361 | 1.462 | 1.462 | 1.462 | 1.563 | 1.563 | 1.563

Roleta v listach RFL

(kolekce Standard) 1361 | 1.361 | 1462 | 1.664 | 1.664 | 1.764 | 1.764 | 1.866 | 1.866 | 1.966 | 2.067

2168 | 2.269 | 2.369 | 2471 | 2571 | 2471 | 2.672 | 2773

Roleta v listach RFL

(kolekce Premium) 1.866 | 1.866 | 1966 | 2.168 | 2.168 | 2.269 | 2.269 | 2.369 | 2.369 | 2471 | 2.571

2672|2773 | 2.874 | 2974 | 3.076 | 2974 | 3176 | 3.277

Dalkové ovladani na elektricky pohon *

Roleta v listach RML
(kolekce Standard) 5.697 | 5.697 | 5798 | 5999 | 5999 | 6.101 | 6.101 | 6.201 | 6.201 | 6.302 | 6.403

6.504 | 6.604 | 6.706 | 6.806 | 6907 | 6.806 | 7008 | 7.109

Roleta v listach RML

(kolekce Premium) 6.201 | 6.201 | 6.302 | 6.504 | 6.504 | 6.604 | 6.604 | 6.706 | 6.706 | 6.806 | 6.907

7008 | 7109 | 7.209 | 7311 | 7411 | 7.311 | 7512 | 7.613

Dalkové ovladani na solarni pohon

Roleta v listach RSL
(kolekce Standard) 6.201 | 6.201 | 6.302 | 6.504 | 6.504 | 6.604 | 6.604 | 6.706 | 6.706 | 6.806 | 6907

7008 | 7109 | 7.209 | 7311 | 7411 | 7.311 | 7.512 | 7.613

Roleta v listach RSL

(kolekce Premium) 6.706 | 6.706 | 6.806 | 7008 | 7008 | 7109 | 7109 | 7.209 | 7.209 | 7.311 | 7.411

7512 | 7613 | 7714 | 7.814 | 7916 | 7.814 | 8.016 | 8.117

Ceny plati i pro Bilou linii (vhodné pro beztidrzbova polyuretanova okna), termin dodani je 5 pracovnich dni, (u rolet RML a RSL 20 pracovnich dni).
* Pokud neni el. ovladana roleta RML napojena na el. ovladané okno INTEGRA, je nutné doobjednat ovladaci systém (str. 27).
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Plisovana roleta

Jemné svétlo prochazejici plisovanou roletou vytvari prijemnou
atmosféru v podkrovi.

Okraje plisované rolety se pohybuiji v tenkych vodicich listach, diky
kterym se velmi jednoduse ovlada. Horni'i spodni ovladaci listu je
mozné na okné nastavit v jakékoli pozici, tfeba i uprostred okna.

Optimalniho tepelného komfortu v mistnosti dosahnete kombinaci
plisované rolety s venkovni markyzou nebo s venkovni roletou.

Doplrikova plisovana roleta FPN slouzi ke kombinaci se zcela za-
temnujici roletou s listami v novém tenkém designu.

e Zastinéni mistnosti a dekorace

e Ovladani spodni i horni liStou umoziiuje flexibilni nastaveni

kdekoli na okné

Vodici listy v hlinikovém nebo v bilém provedeni, tzv. Bila
linie (vice na str. 30)

Jednoducha a rychla montaz diky unikatnimu systému
Pick&Click!

Moznosti ovladani - manualni nebo dalkové na elektricky
pohon (vice na str. 24). Elektricky ovladana roleta FML ma
nastavitelnou pouze spodni listu, horni lista je pevna.

Dopliikova plisovana roleta FPN slouzi ke kombinaci se za-
temnuijici roletou DKL v libovolném dekoru latky.

w
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0195
A
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—
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Skutecna barva a vzor se mohou lisit od vyobrazeného vzorku. Vzorek latky je mozné objednat zdarma na www.velux.cz/e-obchod.
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VELUX
rolety a zaluzie

Kombinace zcela zatemnuijici rolety DKL
adopliikové plisované FPN umozriuje libovol-
nou regulaci denniho svétla - zastinéni az po
lUplné zatemnéni interiéru. Rolety se ovladaji
nezavisle na sobé.

R Sy Cenik (ceny jsou uvedené v K¢ vEetné 21% DPH) Termin dodani: _5pr hidniF| Bt0jpracovnichidni
Soucasny kod velikosti okna co2 co4 Fo6 FO8 M04 MO6 @ MO8 | MI10 P06 P08 P10 S06 S08 s10 uo4 uos u1o
Starsi kod velikosti okna 102 | 104 304 306 308 310 406 @ 408 | 410 @ 606 @ 608 610 804 808 810
Manualni ovladani
Plisovana roleta FHL
(kolekce Standard) 2.067 | 2.067 | 2168 | 2471 | 2471 | 2571 | 2571 | 2773 | 2.874 | 2974 | 3176 | 3.277 | 3.378 | 3.579 | 3.681 | 3.781 | 3.681 | 3.983 | 4.084
Plisovana roleta FHL
(kolekce Premium) 2.571 | 2.571 | 2.672 | 2974 | 2974 | 3.076 | 3.076 | 3.277 | 3.378 | 3.479 | 3.681 | 3.781 | 3.882 | 4.084 | 4184 | 4.286 | 4184 | 4487 4.588
Doplrikova plisovana roleta FPN
(kolekce Standard) 1.664 | 1.664 | 1764 | 1966 | 1966 | 2.067 | 2.067 | 2.269 | 2.369 | 2471 | 2.571 | 2.672 | 2.773 | 2.874 | 2974 | 3.076 | 2974 | 3176 | 3.378
Doplrikova plisovana roleta FPN
(kolekce Premium) 2168 | 2168 | 2.269 | 2471 | 2471 | 2.571 | 2.571 | 2.773 | 2.874 | 2974 | 3.076 | 3.176 | 3.277 | 3.378 | 3.479 | 3.579 | 3.479 | 3.681 | 3.882
Dalkové ovladani na elektricky pohon *
Plisovana roleta FML
. (kolekce Standard) 6.403 | 6.403 | 6.504  6.806 | 6.806 6907 | 6907 | 7109 | 7.209 | 7.311 | 7512 | 7.613 | 7714 | 7916 | 8.016 | 8.117 A 8.016 A 8.319 | 8.419
Plisovana roleta FML
.8 [ i - 6907 | 6907 | 7008 | 7.311 | 7.311 | 7411 | 7411 | 7613 | 7714 | 7814 | 8.016 | 8.117 | 8.218 | 8.419 | 8.521 | 8.621 | 8.521 | 8.823 | 8924
tatni latky z kolekce Premium. i WWW.VelUXGShop.CZ (kolekce Premium)

'

I JI‘J |
- | Ceny plati i pro Bilou linii (vhodné pro beziidrzbova polyuretanova okna), termin dodani je 5 pracovnich dni (u rolety FML

* Pokud neni el. ovladana Zaluzie FML napojena na el. ovladané okno INTEGRA, je nutné doobjednat ovladaci systém (str.

20 pracovnich dni).
27).
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Zlepsi

tepelné-izolacni
viastnosti
azo

34%

f TEchnické hodnotyjs'o uréené st
pocty v souladu s norman

Skutecna barva a vzor se mohou lisit od vyobrazeného vzorku. Vzorek latky je mozné objednat zdarma na www.velux.cz/e-obchod.

Dvojité plisovana roleta
Pro Usporu energie

Dvoijité plisovana roleta VELUX v sobé spojuje elegantni vzhled
plisované rolety s tepelné-izolacnimi vlastnostmi hlinikové félie
umisténé na vnitfni strané dvojitého plisé. V zimnim obdobi zabra-
nuje tepelnym ztratam - spravny krok k zajisténi energetické
efektivity vaseho domova.

Stihlé boéni vodici listy, skryta lanka a kompaktni dvojité plisovani
vytvareji elegantni a funkéni celek. Roletu je mozné ovladat horni

i spodni ovladaci listou a nastavit ji v libovolné pozici, napt. i upro-
stfed okna. Dodava se pouze v manualnim ovladani.

¢ ZlepSuje tepelné-izolaéni vlastnosti okna az 0 34 %
¢ Umoziiuje zatemnéni mistnosti
¢ Kompaktni diimysIny design - zadna viditelna lanka

¢ Ovladani spodni i horni listou umoziiuje flexibilni nastaveni
kdekoli na okné

¢ Vodici listy v hlinikovém nebo v bilém provedeni, tzv. Bila
linie (vice na str. 30)

¢ Jednoducha a rychla montaz diky unikatnimu systému
Pick&Click!™

e Moznosti ovladani - manualni

Novinka! Energeticky bali¢ek

Dvojité plisovana roleta a venkovni markyza - dva vyrobky v jed-
nom s 15 % cenovym zvyhodnénim. (Objednava se jako FOP +
barva dvoijité plisované rolety).

PFijemné klima v interiéru je nezbytnym predpokladem komfortni-
ho bydleni. Kombinace dvoijité plisované rolety a venkovni markyzy
vam zajisti optimalni tepelny komfort a soucasné usporite 15 %

z ceny obou vyrobkd.

Vnitini multifunkéni roleta deko-
ruje interiér a reguluje svétlo

az po zatemnéni. Specialni dvoji-
té plisé snizuje tepelné ztraty

v zimnim obdobi.

Venkovni markyza zajisti efek-
tivni ochranu proti prostupu let-
niho slune¢niho tepla do interié-
ru. V setu se dodava v provedeni
5060 - ¢erna.

Cenik (ceny jsou uvedené v K¢ véetné 21% DPH)

VELUX
rolety a zaluzie

Dvojité plisovani s vnitfni hlini-
kovou vrstvou zlepsuje tepelné-
izolaéni vlastnosti okna az o

34 %.

Ochrana pred teplem

Uplné zatemnéni

Uspora energie

Termin dodani: 5 pracovnichdni 10 pracovnich dni

co4

Souéasny kod velikosti okna Cco2
102 104

Starsi kod velikosti okna

F06 ‘ ‘ FO8 ‘ Mo4 ‘ Mo6 ‘ M08 ‘ M10 ‘

206 304 | 306 | 308 310

P06 | P08 P10 S06 | S08 S10 | Uo4 U088 | Ul0
406 | 408 | 410 606 | 608 610 | 804 808 810

Manualni ovladani

Dvojité plisovana roleta FHC | 2.571 | 2.571 | 2.773 | 3.076 | 3.076 | 3.277 | 3.277 | 3.378 | 3.579 | 3.781

3.8824.084 | 4.286 | 4.386 | 4.588 | 4.789 | 4.588 | 4.891 | 5.092

Dvojité plisovana roleta
avenkovnf markyza FOP 3.277 | 3.277 | 3.479 | 3.882 | 3.882 | 3983 | 4185 | 4.285 | 4.487 | 4.588

5.092 | 5193 | 5395 | 5.697 | 5798 | 6.000 | 5.899 | 6.201 | 6.302

Ceny plati i pro Bilou linii (vhodné pro beziidrzbova polyuretanova okna), termin dodani je 5 pracovnich dni.



Skutecna barva a vzor se mohou lisit od vyobrazeného vzorku. Vzorek latky je mozné objednat zdarma na www.velux.cz/e-obchod.

VELUX
rolety a zaluzie

Sit proti hmyzu

Dostatek ¢erstvého vzduchu v mistnosti bez dotérného hmyzu!
Se siti proti hmyzu si doprejete klidny spanek pfi otevieném okné.

Sit se instaluje na osténi, takZe okno miize byt a7z do hloubky osté-
ni stale otevirené. Proti nahodnému zavreni je mozné okno zajistit
do aretacniho krouzku umisténého na osténi. Bocni vodici liSty

a tésné napojeni ve spodni ¢asti zabranuji vniknuti hmyzu.

Sit proti hmyzu se snadno udrZuje pomoci vihkého hadfiku.
Sit proti hmyzu |ze kombinovat se vSemi typy rolet a Zaluzii
VELUX.

Sit proti hmyzu je mozné nainstalovat na okna, ktera jsou osazena
jednotlivé nebo v sestavach za predpokladu, Ze se osténi kolem
oken nachazi v jedné roviné. Podminkou spravné montaze je osténi
beznerovnosti.

* Zabrani viétnuti hmyzu do mistnosti Novinka! Vodic ligty v hlinikovém nebo

¢ 0Odolny a priihledny sitovany material nebrani vyhledu v bilém provedenti, tzv. Bila linie (vhodné
zokna pro osténi v bilé barvé).

¢ Pokud se sit pravé nepouziva, jednoduse se svine do hliniko-
vého pouzdra umisténého nad oknem

¢ Oteviené okno je mozné zajistit pro vétranii pri stazené siti

e Manualni ovladani

Pred montazi sité proti hmyzu
je nutné ovérit rozméry osténi
(viz. cenové tabulky).

V pripadé zalomeného v
osténi je nutné pouzit dvé OChI’ana pl’ed hmyzem
sité proti hmyzu a spojo-
vaci dil Z0Z 157 (1.029 K¢
v¢. DPH, dodaci lhiita

10 pracovnich dni).

Cenik (ceny jsou uvedené v K¢ véetné 21% DPH) Termindodani: _ 2pracovnidny

Kéd velikosti okna
Délka osténi v mm
Max. Sifka osténi v mm

Manualni ovladani

Sit proti hmyzu ZIL ‘ 2.571 ‘ 2.672 ‘ 3.076 ‘ 3.076 ‘ 3176 ‘ 3.479 ‘ 3.579 ‘ 3.781 ‘ 3.882 ‘ 4.084 ‘ 4.386 ‘

Ceny v¢. dodaci lhity plati i pro Bilou linii.
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Ovladani

Rolety a Zaluzie VELUX vytvareji spolu
se stfeSnimi okny VELUX dokonaly
soulad bez ohledu na to, jaky typ Ci
velikost okna mate. V nabidce jsou

v mnoha typech a barvach a zaroven
si mlizete vybrat zplisob ovladani -
manualni nebo komfortni dalkové

na elektricky ¢i solarni pohon, pfesné
podle vasich predstav.

Manualni ovladani

Rolety a Zaluzie na manualni ovladani
jsou vhodnou volbou pro manualné
ovladana stiesni okna v dosahu. Pro
manualné ovladana okna mimo dosah
mUZete pouZit ovladaci ty¢ nebo pro-
vazek. Prehled variant ovladani rolet
a zaluzii najdete na str. 27.

Dalkové ovladani na elektricky
pohon

Pokud mate elektricky ovladana stres-
ni okna VELUX (napf. okna typu GGL/
GGU INTEGRA®), doporucujeme vam
elektricky ovladané rolety a Zaluzie.
Snadno a pohodIné je budete moci
ovladat z vaseho kresla stejnym dal-
kovym ovladacem, kterym ovladate
stfesni okna VELUX. Zaroven budete
mit moznost programovat jejich funk-
ce na predem stanoveny ¢as ¢i den

nebo kontrolovat jejich polohu stavo-
vym displejem ovladace z kteréhokoli
mista v domé.

Dalkové ovladani na solarni pohon
Rolety a Zaluzie VELUX s dalkovym
ovladanim na solarni pohon predstavu-
ji vybornou volbu pro jiz nainstalova-
na manualné ovladana stfesni okna
VELUX, at uz jsou nebo nejsou v dosa-
hu. Solarné ovladané rolety se snadno
montuji, neni tfeba k nim privadét
kabely Ci elektFinu. Souc¢asti baleni
jeradiofrekvencni dalkovy ovladac.
Pohon zajistuji dobijeci baterie napa-
jené solarnim ¢lankem. Tento systém
umoznuije ovladat rolety a Zaluzie
nasolarni pohon i v noci, kdyZ slunce
nesviti. V pfipadé potfeby je mozné

i jejich manualni ovladani.

io-homecontrol®
VSechny elektricky a solarné

ovladané vyrobky VELUX jsou OVladar"

io-homecontrol® kompatibilni.
Znamena to, Ze mohou byt ovla-
dané sostatnimi io-homecontrol®
vyrobky jednim ovladac¢em. Vice
0 io-homecontrol®se dozvite na
www.io-homecontrol.com

io-homecontrol® poskytuje moderni a bezpecné bezdratové systémy, které se jednoduse
N instaluji. Vyrobky nesouci logo io-homecontrol® navzajen komunikuji, zvySuji komfort,
bezpecnost a Setfi energii.

www.io-homecontrol.com

VELUX
rolety a zaluzie
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Vase volba

Venkovni
roleta

Venkovni
markyza

Zastifiova- Plisovana Zcelaza- Kombi-

ci roleta

Val-.

roleta temiiujici  novana
roleta roleta

Lamelova
Zaluzie

Dvojité
plisovana
roleta

Sit proti
hmyzu

D I N I N X I I

Ochrana
pred teplem

Uplné
zatemnéni

Regulace
svétla

Bezpecnost

Uspora
energie

Soukromi

Regulace
hluku

Ochrana
pied
hmyzem

VELUX
rolety a zaluzie

Prehled zpusobu ovladani

Venkovni Venkovni Zastifiova- Plisovana Zcelaza- Kombi- Lamelova Dvojité Sit proti
roleta markyza ciroleta roleta temiiujici  novana zaluzie plisovana hmyzu
roleta roleta roleta

Typ

ovladani !

rRATK

Manualni v v v v v v v v v

Solarni v v N v

Elektrické v v v v v v

Provazkové v
Manualni
s hacky ‘/
ve tfech
polohach
Cenik (ceny jsou uvedené v K¢ véetné 21% DPH) Termindodani: ~ 2pracovnidny
Manualni
ovladani
3 2 Adaptér k ostatnim roletam, Ovladaci ty¢ Ovladaci ty¢ Nastavec na ty¢
Adapter k roleté RHL Faluziim a siti proti hmyzu (80 cm) (100-180 ¢m) ZCT 200 (100 cm)
Z0Z 040 Z0Z 085 ZCZ 080 ZCT 200 ZCT 100
133 K& 97 K& 424 K& 472 K& 351 K&
Elektrické
ovladani

Ovladaci systém pro stresni
Ovladaci systém okna GGL/GGU - motor a dva Radiofrekvenéni
pro jeden prvek dopliiky (vnitfni a venkovni) dalkovy ovladac
na elektrické ovladanf

Ovladaci systém pro pét stejnych prvkii. V kombinaci
s KLR 100 moznost samostatného ovladani jednotlivych
prvki nebo jejich naprogramovani do skupin.

KUX 100 KMX100 KLR 100 KLC 500
3.303 K¢ 12.439 K¢ 3.606 K& 10.297 K¢

Pro montaz dalkové ovladanych dopliikii na elektricky pohon k manualné ovladanym okniim je tfeba dokoupit ovladaci systém.
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Snizi

vziméazo

Komfort po cely rok

Trvale udrzitelné bydleni

PFirozené svétlo a Cerstvy vzduch hraji vyznamnou roli

ve zdravém bydleni - maji zasadni vliv na energetickou
narocnost budovy.

PFi vybéru spravnych stfeSnich oken a rolet a Zaluzii berte
v lvahu energetickou naro€nost vaseho domu.

Energeticka efektivita je o vyuZziti energie, kterou mate

k dispozici. Pokud jsou stfesni okna vhodné umisténa,
mizete pfi vytapéni vaseho domu vyuZivat pasivni solar-
ni zisky a zaroven efektivné vétrat.

Energeticka rovnovaha

Vhodny typ zaskleni stfesniho okna
f"‘ je nutné vybirat s ohledem najeho ce-
\ loro¢ni bilanci. Je nutné zohlednit jak

soucinitel porotupu tepla U, tak i sou-
Cinitel prostupu tepelného slunecniho
zareni g, predstavujici pasivni solarni
zisky.

Snizi
prostup
tepla

viétéazo

95%

Jednotka pro Fizeni vnitiniho klimatu
KRX 100

Zajistuje optimalni tepelny komfort po cely
rok pomoci automatizovaného fizeni vnit-
niho a venkovniho stinéni. Sou¢asné opti-
malizuje spotfebu energie na vytapéni

a chlazenf interiéru.

Systém vyuziva informaci z vnéjSich bez-
dratovych ¢idel, které méfi venkovni teplo-
tu aintenzitu slunecniho zareni.

KRX 100 obsahuije Fidici jednotku zastito-
vacich doplnkd pro instalaci na sténu, adap-
tér, bezdratové slunecni a teplotni idlo.
Pokud jsou stfeSni okna orientovana na vice
svétovych stran, je pro Fizeni zastinovacich
doplnkil nutné doobjednat slunecni cidla
KLA130.

KRX 100 - 7115 K¢, KLA 130 - 2914 K¢
(véetné 21% DPH).

Pasivni solarni zisky, které v zimnich
mésicich snizuji potfebu energie pro
vytapéni, je nutno v letnich mésicich
eliminovat. Nejefektivnéjsi zplisob
predstavuji venkovni rolety a markyzy
VELUX.

Vhodné zastinujici dopliiky ke stfesnim
oknlim zlepsuji jejich izola¢ni vlastnosti.

Zvyste svuj komfort

Zastinovaci roleta zajisti zastinéni interiéru pres den, venkovni roleta
chladek v letnim obdobi a zaroven eliminuje tepelné ztraty v zimé. Sit
proti hmyzu zarugi, Ze si uZijete neruSeny spanek bez nezvanych hosti.

Neruseny spanek
Zcela zatemnuijici roleta
VELUX - zaruka neru$eného
spanku.

Neruseny spanek
V noci, prijemny
chladek pres den

Diky kombinované roleté

si vychutnate neruseny spanek
v noci, pres den mizete prijem-
né zastinit a venkovni markyza
vam zajisti prijemny chladek

NerusSeny spanek
Vv noci, prijemny
stin a chladek pres
den bez otravného
hmyzu

Plisovana roleta vam umozni
regulovat mnozstvi prostupuji-
ciho svétla a velmi vkusné de-
koruje interiér. Venkovni roleta
zajisti ucinnou ochranu proti
letnimu horku a ztratam tepla
v zimé, soucasné zatemni
mistnost pro neruseny spanek.
Sit proti hmyzu vas ochrani
pred otravnymi nezvanymi
hosty.

MHL

FHL

VELUX
rolety a zaluzie

29



30

N 4

Staci postupovat podle nasledujicich krokti a brzy si budete pod vasimi

stfeSnimi okny uzivat maximalni pohodu.

Napiste si zvoleny druh rolety (zcela zatemnujici roleta DKL, roleta
RFL, plisovana roleta FHL atd.) a zpiisob ovladani (manualni, dalkové
na elektricky ¢i solarni pohon). Také si potrebujete zapsat kod barvy
a provedeni boc€nich vodicich list (standardni hlinikové nebo bilé).

V pripadé predokennich rolet je diilezité brat v Gvahu materialové
provedeni venkovniho oplechovani a lemovani stfesniho okna (hlinik,
méd' nebo titanzinek).

0000
pro oknas hlinikovym
oplechovanim

0100
pro okna s médénym
oplechovanim

0700
pro okna s titanzinkovym
oplechovanim

v

f/-';‘!?l!ﬁl.'ﬁ-u!-k__;.

Opiste si tidaje o typu a velikosti okna uvedené na jeho Stitku
(viz obrazek).

Stresni okna vyrabéna od roku 2001:

Kod typuokna  Kod velikosti

Priklad:
Typ vyrobku: Roleta zastinovaci
Ovladani: Solarni
Barva: 4111
Listy: Hlinik
Typ okna: GGL

Velikostni kod okna: MO8

Stresni okna vyrabéna do roku 2001:

Kod typu okna  Kaod velikosti

I

BEL 304 3@15’59'
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PFiklad:
Typ vyrobku: Roleta zastinovaci
Ovladani: Solarni
Barva: 4111
Listy: Hlinik
Typ okna: GGL

Velikostni kod okna: 304

A nyni jste pfipraveni objednat.

VELUX (seznam prodejen najdete na www.velux.cz), néktery
z hobby market(i nebo specializovaného prodejce stinici techni-
ky nebo si vyrobky objednejte on-line pFes internet.

www.veluxeshop.cz

VELUX
rolety a zaluzie

(Pick&Click!)

Stresni okna VELUX jsou vybavena zabu-

dovanymi tichytkami, na které se montuji

rolety a Zaluzie VELUX. Montazni tichytky
zajistuji dokonaly soulad a umoznuji snad-
nou arychlou montaz.

Originalni
montazni
tchytky
VELUX

Systémem Pick&Click!™ jsou vybaveny
vSechny interiérové rolety a Zaluzie VELUX.
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VELUX Ceska republika, s.r.o. Sidlo firmy:

Centrum sluzeb zakaznik(im: Sokolova 1d, 619 00 Brno

Telefon: 840111241

Telefax: 531015512 Predvadéni vyrobkd a konzultacni sluzby.
info.v-cz@velux.com Informace o oteviraci dobé vzorkoven
www.velux.cz vBrné a v Praze najdete na www.velux.cz

www.veluxeshop.cz
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